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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Wizard Pro USB i Tiara C1Pro USB

1)  SPECYFIKAC]A

o  Profesjonalna latarka czofowa na wydajnych diodach LED Cree XHP50/XP-L

o Doskonaty rozktad $wiatta idealny do wszelkiej aktywnosci na $wiezym
powietrzu;

o tadowanie przez magnetyczng tadowarke USB;

o  Wielokolorowy wtacznik sygnalizacyjny — syenalizuje roztadowanie
akumulatora oraz ostrzega przy przegrzaniu;

o Najwyiszej jakosci sterowniki umozliwiaja dtuga i stabilng prace Zrodta

Swiatta;
Wizard PRO Tiara PRO

Dioda LED - temperatura Swiatta XHP 50 - 5500K/warm 4000K XP-L - 5500K /warm 4000K
Stabilizacja Swiatfa PEENA
Strumien Swietiny na diodzie/ na zew. 2300/1800 Im 1050 / 900
refl*
Intensywnos¢ strumienia / zasieg* 4200 kandeli /130m 2830 kandeli /106m
Optyka - kat strumienia/kat poswiaty TIR-70°/120°
Czas pracy w TURBO 2 18001Im/1h 900 Im /30 min
trybach** TURBO 1 900 Im /1h 42 min 4401m/h

MAIN 3 3901m/4h 220Iim/24h

MAIN 2 165Im /1050 901m/ 6.5h

MAINT 30Im/50h 34Im/16h

FIREFLY 3 56Im/12d 36lIm/25d

FIREFLY 2 15Im/40d 25Im/8d

FIREFLY 1 015Im/200d 0.41m/ 60d

STROBO3 10Hz/1800 Im / 2h 10Hz /900 Im /1.7h

STR0BO2 1Hz/1800 Im / Bh 1Hz/9001m/3.3h

STROBO1 Hz/165 Im / 52h Hz/ 90 Im / 90n
Zrodto zasilania 1x18650, 2 X CR123 1x18350, 1 CR123
Diugo$c/srednica/masa (samej latarki) 108mm / 29mm / 64¢ 79mm/29mm/60¢
0dpornosc na uderzenie / zanurzenie 10m/10m

* dlawersji warm strumien $wietiny mniejszy 0 7%, intensywnos¢ i zasigg mniejsze 0 3%
** czas pracy liczony do osiagnigcia 10% jasnosci poczatkowej

2) INSTRUKC]A BEZPIECZENSTWA

a) Latarka w trybie Turbo Szybko i mocno sie rozerzewa a jej $wiatto ma wysoka
temperature - nie zostawiaj latarki wiaczonej w tym trybie bez nadzoru;

b} Nie kierowa¢ strumienia $wietlnego w wysokich trybach w kierunku cztowieka -
moze spowodowac chwilowe upos$ledzenie wzroku;

c) Nie przenosi¢ akumulatorow poza latarka z metalowymi elementami (np. w
kieszenie razem z kluczami i monetami);

d) Nie uzywa¢ akumulatordw z uszkodzong otulina/folia;

e}  Nie uzywac akumulatoréw z uszkodzong lub wenieciona obudowa;

f)  Nie dopuszcza¢ akumulatorow do kontaktu z woda i innymi ptynami;

g) Uzywac tylko akumulatorow 18650/18350 i baterii CR123 renomowanych
producentow;

h) Jezeli uzywasz akumulator/baterie spoza zestawu stosuj sie do zalecen
producenta akumulatora/baterii;

3) PIERWSZE UZYCIE

a) Sprawdz ukompletowanie latarki, w komplecie powinno sig znajdowac:

Latarka;

Klips;

tadowarka magentyczna USB

Uchwyty plastikowy;

Paski nagtowne;

Akumulator 18650 Li-lon /18350 Li-lon;

2 zapasowe 0-ringi;

b) 0dkre¢ tylng nakretke i sprawdz czy przestrzen w $rodku jest pusta i w6z
akumulator biegunem dodatnim w kierunku gtowicy;

¢} Natadujakumulator - patrz fadowanie;

d) Przygotuj paski nagtowne, podiacz uchwyt;

e) Wioz latarke w uchwyt - gotowe.

4) LADOWANIE

tadowanie prowadzi¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze
nie przekraczajacej 30 st.C, nie ktas¢ latarki na grzejnikach i unika¢ oddziatywania
wysokich temperatur.

a) Wytacz latarke;

b)

c)

d)
e)

f)

0Odkrec tylng zakretke o ok V2 obrotu, podfacz tadowarke do zasilania USB (zalecany
min 0.7A), podtacz latarke do tadowarki

Kolor przycisku:

o - taduje sie

o [Zielony - latarka natadowana

. - nie odkrecona tylna zakretka

Czas tadowania akumulatora od pefnego roztadowania- 6-8 h

Zaleca sie fadowac akumulator po kazdym uzyciu latarki - w akumulatorach L-lon
nie wystepuje efekt pamieci - im s3 czesciej tadowane tym diuzej beda stuzyty;

Po natadowaniu zafozyc¢ kapturek na gniazdo micro-USB;

W latarce mozna fadowac inne akumulatory 18350 Li-lon / 18650 Li-lon.
Zabrania si¢ fadowa¢ akumulatoréw innych rozmiarow, akumulatorow

nieznanych producentow oraz baterii CR123.

5) PRZECHOWYWANIE | KONSERWAC]A

a)

b)

c)

Latarke przechowywac w dobrze wentylowanych pomieszczaniach w temp. 0 -

+30st.C

Przy przechowywaniu dtuzszym niz pot roku nalezy wyciggna¢ akumulatory

roztadowac/natadowac je do napiecia 3,5 - 3,7 V. W inny wypadku pojemnos$c¢

akumulatorow moze ulec zmniejszeniu a pozostawienie akumulatora w latarce
moze doprowadzi¢ do jego trwatego roztadowania i awarii (latarka pomimo tego,
7e jest wytaczona pobiera niewielka ilos¢ pradu)

Minimum raz na 6 miesiecy (czesciej jesli jest taka potizeba) nalezy

przeprowadzi¢ przeglad latarki. Czynno$¢ ta jest prosta i nie wymaga

specjalistycznego przygotowania. Do pizegladu potrzebujesz: $rodek do usuwania
ttuszczu/oleju, $ciereczke/chusteczki, patyczki z wata, smar silikonowy do
gwintow (zaleca sig NyoGel 760G). Czynnosci:

e Odkrecic tylng nakretke;

e Delikatnie (przy uzyciu tepego najlepiej drewnianego patyczka $ciggnac
uszezelki 0-ring z gwintow);

e (Oczyscic gwinty latarki i nakretki ze starego smaru i brudu przy uzyciu $rodka
do odttuszczania - nalezy zachowac szczegolng ostroznosc zeby Srodek nie
wptynat do wnetrza latarki;

e (Oczyscit uszezelki suchg szmatkg (uwaga niektore srodki odttuszczajace
moga zniszczy¢ oringi); jesli maja jakie$ uszkodzenia nalezy je wymieni¢ na
nowe z zestawu;

e 7atozy¢ uszczelki, gwint przesmarowa¢ smarem; do gwintow stosowac
wysokiej jakosci smar silikonowy zachowujacy swoje wiasciwosci w temp.
0d-30 do +100 st C. zaleca sie stosowanie NyoGel 760G;

e (Obrdcic¢ kilka razy nakretkq w latarce w celu rdwnomiernego roztozenia
smart;

e UWAGA: swint musi by¢ mokry od smaru a uszczelki zatozone.

6) GWARANC]A

a)

b)

c)

d)

Producent udziela 10 letniej gwarancji na latarke, 3 letniej na akcesoria i 12

miesiecznej na akumulator;

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych przez:

o Niewtasciwe, niezgodne z instrukcja uzytkowanie latarki;

e Proby napraw lub modyfikowanie latarki wykonywanych bez zgody
producenta/dystrybutora;

e Uzywanie latarki w zanieczyszczonej wodzie lub cieczach innych niz woda;

e Wystawianie urzadzenia na oddziatywanie wysokich temperatur oraz
czynnikow chemicznych;

e Uzywanie niskiej jakosci zrodet zasilania;

Gwarancji nie podlegajg awarie, uszkodzenia wynikajace z normalnej eksploataciji

i zuzycia w szczegolnosci dotyczy to akumulatorow, zuzytych paskow itp.

W przypadku awarii nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem telefonicznie lub

mailowo (telefon: 793 757 737, mail: info@armytek.com.pl). Dystrybutor w ciggu

15 dni roboczych wymieni/naprawi latarke na swoj koszt; uzytkownik zobowigzany

jest wystac latarke na adres wskazany przez dystrybutora;

(AT IS TG YNNG - 1atarka w swoim wyposazeniu

a)
b)
c)

posiada 2 paski nagtowne (TIARA Pro tylko pasek A} - maty (pionowy)- B i duzy
(poziomy) A

Przeciagnij wolny koniec(z petla) paska B przez klamre - rys.1

Przeciagnij przez petle paska B pasek A - rys. 2

Przeciagnij wolny koniec paska A przez klamre na koncu - rys. 3



mailto:info@armytek.com.pl

armytek.com.pl
hvt.com.pl

S Tzl i

d)} Przeciagnij wolny koniec paska A przez klamre na pasku - rys. 4
e} Podtacz uchwyt, wioz latarke i wyreguluj paski
INSTRUKC]A DOSTEPNA TAKZE NA YOU TUBE: https://@00.21/hur3Tm

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

8) DZIALANIE LATARKI
Latarka posiada 4 grupy trybow.
1. TURBO-Turbo1i2
2. MAIN (gtowne) - Main1,2,3
3. FIREFLY (Swietliki) - Firefly 1,2,3
4. SPECJALNE- Strobo1,2,3
Przetaczanie migdzy grupami:

A)  2xKlik - przetaczaz grupy Main na grupe Firefly i odwrotnie; przetacza z
pozostatych dwoch grup na Main lub Firefly w zaleznosci, ktora byta uzywana
ostatnio.

B) 3 xKklik - przetacza na grupe Turbo

C)  4xKklik- przetacza na grupe Specjalng

Zmiana programu w grupie nastepuje przez przycisnigcie i przytrzymanie przycisku.
Przy odpowiednim programie nalezy zwolnic przycisk.

Zeby szybko znalezé swoj tryb mozna takze wytaczyc latarke, nastepnie weisnac,
przytrzymac wiacznik i zwolni¢ go na odpowiednim trybie.

a) Dziatanie przycisku w trybie taktycznym (sygnalizacyjnym) - tylko Wizard.
Przycisk latarki mozna przeprogramowac na prace w trybie taktycznym - latarka
Swieci tylko wtedy, gdy przycisk jest wcisniety. Po jego zwolnieniu latarka wytacza
sie. Taka praca wiacznika jest przydatna, gdy jest potrzeba uzywania latarki do
syenalizacii itp. Zeby przetaczyc przycisk w tryb taktyczny nalezy:

. Odkrecic tylng zakretke
. weisngc i trzymac przycisk
. Dokrecic tylng zakretke
Zeby wracic do normalnego trybu dziatania przycisku nalezy:
e Trzymac wiaczony przycisk
. 0Odkrecic tylng zakretke
e Zwolnic przycisk

b) Wiaczanie / wyiaczanie sygnalizatora przycisku. Po wytaczeniu latarki przycisk
domysinie jest wyfaczony. Istnieje mozliwo$¢ wiaczenia syenalizatora, kiory

¢)

d)

e)

f)
g

h)

bedzie co 5 sekund pomimo wytaczeni latarki dyskretnie informowat o pofozeniu
latarki. Zeby wtgczyt/wytaczyé sygnalizacje nalezy:

. Odkrecic tylng zakretke

. Weisnac i przytrzymac przycisk

. Dokrecic i odkreci¢ ponownie zakretke

e Zwolnic przycisk i dokrecic zakretke

Stabilizacja $wiatta i bezpieczny tagodny start. Elektronika latarki umozliwia
utrzymanie statego $wiatfa. Niewielkie wahania natezenia $wiatta wynikaja z 3
czynnikow:

. Temperatury (latarka nie dopusci do przegrzania i bedzie zmniejszac
natezenie dopoki nie uzyska bezpiecznych i stabilnych warunkow do
pracy)

. Napigcia _na_akumulatorze (latarka nie dopusci do nadmiemego
roztadowania zasilania a przy roztadowaniu powyzej 75% bedzie
stopniowo zmniejszac natezenie)

. Spadkdw _napiecia (programy Turbo mogg doprowadzi¢ do bardzo
duzych spadkow napiecia. Elektronika urzadzenia natychmiast
Zmniejszy $wiatto przy wysokich i ponadnormatywnych wahaniach
napiecia)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem - latarka w trybie TURBO moze sie Silnie
nagrzewac, po osiggnieciu 60 st. C - latarka samoczynnie Stopniowo zmnigjszy
natezenie Swiatta, po wychtodzeniu jasno$c latarki powroci do pierwotnej. Przy
podwyzszonej temperaturze kolor przycisku zmieni sie na pomaranczowy i btysnie
3 razy co 2 sekundy, przy krytycznym nagrzaniu kolor zmieni sie na czerwony i
bedzie btyskat 3razy co sekunde

Sygnalizacja zuzycia baterii - przy okofo 25% pojemnosci akumulatora kolor
przycisku zmieni sie na pomaranczowy i bedzie btyskat 1x co 2 sekundy, jasnosc
Swiecenia zacznie stopniowo sie zmniejszac, a latarka btysnie dwukrotnie. Po
roztadowaniu powyzej 90% kolor przycisku zmieni Sig na czerwony i bedzie btyskat
1x co sekunde

Zabezpieczenie przed przypadkowym wiaczeniem - odkrec tylng nakretke o
min. ¥ obrotu.

Autozapamietanie - latarka pamieta tryb, w ktorym zostata wytgczona i po
uruchomieniu bedzie pracowata w trybie ostatnio uzywanym.

Dziatanie latarki w bardzo niskich temperaturach - zaleca sie stosowanie
zamiennie baterii litowych CR123 w przypadku uzywania latarki w temperaturach -
15 st. C i nizszych. Wynika to nie z wad latarki a zastosowanego zrodfa zasilania -
wszystkie akumulatory litowo-jonowe znacznie gorzej znoszg niskie temperatury
niz baterie litowe.




